
Specifiche generali 

Massima tensione applicata tra i 

terminali e la messa a terra o tra 

uno qualsiasi dei due terminali 

30 V 

Temperatura operativa Da -10 °C a 50 °C 

Temperatura di 

immagazzinaggio 
da -30 °C a 60 °C 

Altezza operativa 2.000 metri 

Altitudine di stoccaggio 12.000 metri 

Umidità relativa 

(% RH senza 

condensa) 

Senza condensa 

90% (da 10 °C a 30 °C) 

75% (da 30 °C a 40 °C) 

45% (da 40 °C a 50 °C) 

(Senza condensa) 

Vibrazioni MIL-T-28800E Classe 2 

Requisiti test di caduta 1 metro 

Sicurezza IP IEC 60529: IP52 

Ambiente 

elettromagnetico 
IEC 61326-1, portatile 

Sicurezza IEC 61010-1, max 30 V a 

massa, grado di inquinamento 2 

Alimentazione 4 batterie AA NEDA 1.5A IEC LR6 

Dimensioni (A x L x P) 52,5 mm x 84 mm x 188,5 mm 

Peso 515 g 

Misure in mA c.c. 

Risoluzione 0-24 mA

Gamma 0,001 mA 

Precisione 

(% della lettura 

+ conteggio)

0,010% + 2 μA

Coefficiente di temperatura ± (0,002% della lettura + 0,002% della gamma) /°C ( <18 °C o >28 °C) 

Misure di resistenza 

Gamma ohm Precisione (% di misurazione + conteggio) 

Da 0,00 Ω a 400,00 Ω 0,015 % + 0,05 Ω

Da 400,0 Ω a 4.000,0 Ω 0,015 % + 0,5 Ω

Nota: la precisione di lettura si basa sull'ingresso a 4 cavi. Per le misurazioni ohm a 3 cavi, supponendo che 

tutti e tre i puntali siano collegati, aggiungere 0,05 Ω (0,00 Ω~400,00 Ω),

0,2 Ω (400,0 Q~4.000,0 Ω) secondo le specifiche.

Coefficiente di temperatura ± (0,002% della lettura + 0,002% della gamma) /°C ( <18 °C o >28 °C) 

Generazione di resistenza 

Gamma ohm Da 1,0 Ω a 400,0 Ω 

Da 1,00 Ω a 400,00 Ω 
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Da 400,0 Ω a 1500,0 Ω 

Da 1500,0 Ω a 4.000,0 Ω 

Eccitazione 

in corrente da 

dispositivo 

di misura 

da 0,1 mA a 0,5 mA 

da 0,5 mA a 3 mA 

da 0,05 mA a 0,8 mA 

da 0,05 mA a 0,4 mA 

Precisione 

(% della lettura 

+ conteggio)

0,015 % + 0,1 Ω

0,015 % + 0,05 Ω

0,015 % + 0,5 Ω

0,015 % + 0,5 Ω

Risoluzione Da 0,00 Ω a 400,00 Ω 0,01 Ω

Da 400,0 Ω a 4.000,0 Ω 0,1 Ω

Coefficiente di 

temperatura 

± (0,002% della lettura + 0,002% della gamma) /°C ( <18 °C o >28 °C) 

Supporta trasmettitori a impulsi e PLC con temporizzazioni di impulso fino a 5 

ms 

Ingresso e uscita RTD 

Tipo RTD (α) Gamma (°C) 

Misurazione (°C) Sorgente (°C) 

1 anno 2 anni Corrente 

sorgente 

1 anno 2 anni 

10Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
1,5 °C 3 °C 1 mA 1,5 °C 3 °C 

da 100 a 

800 °C 
1,8 °C 3,6 °C 1 mA 1,8 °C 3,6 °C 

50Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
0,4 °C 0,7 °C 1 mA 0,4 °C 0,7 °C 

da 100 a 

800 °C 
0,5 °C 0,8 °C 1 mA 0,5 °C 0,8 °C 

100 Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
0,2 °C 0,4 °C 

1 mA 

0,2 °C 0,4 °C 

da 100 a 

800 °C 

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

200 Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
0,2 °C 0,4 °C 

500 μA

0,2 °C 0,4 °C 

da 100 a 

630 °C 

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

500 Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
0,3 °C 0,6 °C 

250 μA

0,3 °C 0,6 °C 

da 100 a 

630 °C 

0,015% 

+0,28 °C

0,03% 

+0,56 °C

0,015% 

+0,28 °C

0,03% 

+0,56 °C

1000 Ω
Pt(385) 

da -200 a 

100 °C 
0,2 °C 0,4 °C 

250 μA

0,2 °C 0,4 °C 

da 100 a 

630 °C 

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

da -200 a 

100 °C 
0,2 °C 0,4 °C 1 mA 0,2 °C 0,4 °C 



100 Ω
Pt(3916) 

da 100 a 

630 °C 

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

100 Ω
Pt(3926) 

da -200 a 

100 °C 
0,2 °C 0,4 °C 

1 mA 

0,2 °C 0,4 °C 

da 100 a 

630 °C 

0,015 % 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

0,015% 

+0,18 °C

0,03% 

+0,36 °C

10 Ω
Cu(427) 

da -100 a 

260 °C 
1,5 °C 3 °C 1 mA 1,5 °C 3 °C 

120 Ω
Ni(672) 

da -80 a 

260 °C 
0,15 °C 0,3 °C 1 mA 0,15 °C 0,3 °C 

50 Ω
Cu(427) 

da -180 a 

200 °C 
0,4 °C 0,7 °C 1 mA 0,4 °C 0,7 °C 

100 Ω
Cu(427) 

da -180 a 

200 °C 
0,2 °C 0,4 °C 1 mA 0,2 °C 0,4 °C 

YSI400 da 15 a 

50 °C 
0,2 °C 0,4 °C 250 μA 0,2 °C 0,4 °C 

1. Le imprecisioni intrinseche dei sensori non sono comprese.

2. Risoluzione: 0,1 °C.

3. La precisione di lettura si basa sull'ingresso a 4 cavi. Per le misurazioni con RTD a 3 cavi, supponendo

che tutti e tre i puntali RTD siano collegati, aggiungere 1 °C (Pt10 e Cu10), 0,6 °C (Pt50 e 

Cu50), 0,4 °C (altri tipi di RTD) secondo le specifiche. 

4. La precisione della sorgente in modalità sorgente si basa su 0,5 mA~3 mA (1,00 Ω~400,00 Ω), 0,05

mA~0,8 mA (400,0 Ω~1.500,0 Ω), 0,05 mA~0,4 mA (1500,0 Ω~4.000,0 Ω),

corrente di eccitazione (0,25 mA per intervallo di Pt1000). 

5. Coefficiente di temperatura: ±0,05 °C/°C per misurazione, ± 0,05 °C/°C (<18 °C o >28 °C) per sorgente.

6. Supporta i trasmettitori ad impulsi e PLC con tempi di impulso brevi da 5 ms.
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