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Massima precisione 
Display
remotiz-

zabile

Per usi industriali 
sofisticati

Per la manutenzione industriale 
e l’assistenza sul campo

Per 
elettricisti

HVAC/R
Per 

assistenza
sul campo

Per funzioni base
Per ambienti gravosi 

(IP67)
Per uso 
generico

Auto-
motive

Calibrazione di loop Test di isolamento
Multimetro 

Fluke 
Connect 

Funzioni base 289 287 233 87V 83V 179 177 175 117 116 115 114 113 27II 28II/28IIEx 77IV 88V 789 787 1587 1577 3000 FC

Punti 50000 50000 6000 20000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 20000 6000 20000 4000 4000 6000 6000 6000

Misure a vero RMS AC+DC AC+DC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC

Precisione base in DC 0,03% 0,03% 0,25% 0,05% 0,10% 0,09% 0,09% 0,15% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 2,00% 0,10% 0,05% 0,30% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09% 0,20% 0,09%

Ampiezza di banda 100 kHz 100 kHz 20 kHz 5 kHz 20 kHz 50 kHz 

Selezione automatica e manuale della gamma / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Misure

Tensione AC/DC 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Corrente AC/DC 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 200 μA 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 1 A 1 A 400 mA 400 mA 400 mA

Resistenza 500 MΩ 500 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 60 kΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 40 MΩ 40 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 50 MΩ 

Frequenza 1 MHz 1 MHz 50 kHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz 100 kHz 100 kHz 50 kHz 50 kHz 50 kHz 200 kHz 200 kHz 100 kHz 200 kHz 20 kHz 20 kHz 100 kHz 100 kHz

Capacità 100 mF 100 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF 10 mF

Temperatura +1350ºC +1350ºC +400ºC +1090ºC +400ºC +400ºC +1090ºC +1090ºC +500ºC 

dB 60 dB 60 dB 

Conduttanza 50 nS 50 nS 60 nS 60 nS 60 nS 60 nS 60 nS 

Duty cycle/larghezza d’impulso / / /- /- / / /

Continuità con cicalino / Test diodi / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Corrente di loop 4-20mA con lettura percentuale

Per le misure sugli azionamenti dei motori     

RPM / Rotazione /-

VoltAlertTM, rilevamento della tensione 
senza contatto

 

LoZ: low input impedance   

VCHEKTM LoZ  

Microampere      

Test di isolamento  

Numero dei test di isolamento 5 2

Display

Doppio display      

Istogramma analogico               

Retroilluminazione                   

Display magentico removibile

Memorizzazione e scambio dati

Abilitato a Fluke Connect 

Registrazione Min-Max con indicazione dell’ora / /  /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-  /-

Velocità Min-Max 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs 250 μs 

Funzioni Display Hold e (Touch) Hold automatica / /  / / / / / /- /- /- /- /- / / -/  / -/ -/ /  /-

Relativo        

Data logger/TrendCapture / /

Interfaccia USB/interfaccia RS232 / / /

Memoria delle letture 10000 10000

Altre funzioni

Generazione corrente di loop di 4-20 mA/
alimentazione loop a 24 V

/ /-

Selezione automatica, Volt AC/DC    

Orologio in tempo reale  

Funzione Smoothing    

Guscio integrato      

Guscio asportabile             

Calibrazione “a scatola chiusa”                

Accesso separato alle batterie ed ai fusibili / / / /- /- / / / /- /- /- /- /- / / /- / /- / / /

Completamente sigillato/impermeabile   

Spegnimento automatico                  

Indicazione di batteria esaurita                    

Condizioni di garanzia e norme di sicurezza 

Garanzia a vita   3      3 3 3 3 3     3 3 3 3 3

Funzione Input alert        

Indicazione tensione pericolosa                  

EN61010-1 CAT III 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

EN61010-1 CAT IV 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V 600 V

Via Acquanera, 29   
22100  Como tel.  

031.526.566 (r.a.) 
fax  031.507.984 

info@
calpower.it   

www.calpower.it


